
DIMENSIONAMENTO DI TRAVATURA RETICOLARE PIANA

E' data la travatura reticolare riportata nella Figura seguente. Scegliere i profilati idonei per
ciascuna delle due aste che la compongono.
In appendice è riportata una tipica Tabella da manuale tecnico, contenente le caratteristiche
geometriche (dimensioni, area, posizione baricentro) e statiche (momenti di inerzia attorno ad
assi paralleli ai lati ("x-x" ed "y-y") ed attorno agli assi principali ("ξ−ξ" momento massimo e
"η−η" momento minimo).
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DATI

P 10000:= N - carico applicato

L 2500:= mm - lunghezza

α 30
π

180
⋅:= ° - angolo di inclinazione asta superiore

σamm 160:= MPa - tensione ammissibile materiale

E 210000:= MPa - modulo di Young



CALCOLO FORZE AGENTI NELLE ASTE

Si indicano con No ed Ni le forze normali agenti rispettivemente nell'asta orizzontale e in quella
inclinata. Tali forze possono essere determinate considerando l'equilibrio del nodo cui è
applicato il carico esterno.

No 0:= Ni 0:=

Given

Rx = 0 ---> No− Ni cos α( )⋅− 0=

Ry = 0 --->   Ni− sin α( )⋅ P+ 0=

No

Ni

⎛⎜
⎜⎝

⎞⎟
⎟⎠

Find No Ni,( ):=

No 1.732− 104
×= Ni 2 104

×=

DIMENSIONAMENTO ASTA TESA

Nel caso dell'asta tesa viene determinata l'area minima richiesta.

Amini
Ni

σamm
:= Amini 125= mm^2

Dalla Tabella profilati riportata in Appendice si vede che il profilato di area immediatamente
superiore al valore minimo richiesto è il L 25 x 3 

DIMENSIONAMENTO ASTA COMPRESSA

Amino
No

σamm
:= Amino 108.253=

Jmino
No L2

⋅

π
2

E⋅
:= Jmino 5.223 104

×=

In questo caso, dalla Tabella profilati si trova che il profilo di area più piccola avente un
momento di inerzia minimo superiore al valore richiesto è il L 55 x 5



APPENDICE - TABELLA PROFILATI






